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Ihre Marke und deutscher Hersteller für 
leistungsstarke AC LED Flutlicht-Strahler 
für Deutschland, Österreich und Schweiz.

Qualität die man sieht!

230 V LED FLUTLICHTǕSTRAHLER



LEISTUNG & HÖCHSTE LEBENSDAUER

Sportanlagen wie Fußball-, Reit- oder Tennisplätze benötigen eine professionelle Flutlichtbeleuchtung,
um einen sauberen Spiel- und Trainingsbetrieb sowie die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler zu 
gewährleisten. Außerdem können Zuschauer auch nach Einbruch der Dunkelheit ihrer Lieblingsmannschaft 
oder ihrem Lieblingssportler, beim Trainings- oder Spielbetrieb zusehen.

Auch andere große Flächen wie Parkplätze, Abstell- und Verladeplätze, Flugplätze, Firmengelände und viele 
weitere Außenbereiche profitieren von unserer professionellen Flutlichttechnik. Eine höhere Sicherheit für weitere Außenbereiche profitieren von unserer professionellen Flutlichttechnik. Eine höhere Sicherheit für 
Menschen, Maschinen und Güter, sowie deutlich mehr Nutzungsmöglichkeiten der jeweiligen Außenfläche, 
sind nur einige Vorteile einer professionell konzipierten Flutlichtbeleuchtung.

Unsere leistungsstarken, auf Langlebigkeit und geringst-möglichen Verschleiß ausgelegten Geräte bieten Ihnen 
eine professionelle Möglichkeit, Ihre Außenflächen bedarfsgerecht und effizient auszuleuchten. 

Wir sind Ihre Marke und deutscher Hersteller für 230 V LED-Flutlichtstrahler für alle Anwendungsbereiche. 
Wir beliefern Sie für Ihre Projekte in Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa (EU).

  
Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?
Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns auf Sie!

Tel.: +49 (0) 351 420 95 - 31

Fax: +49 (0) 351 420 95 - 39

E-Mail: info@sunleds.de
E-Mail: vertrieb@sunleds.de
Web: www.sunleds.deWeb: www.sunleds.de

Es gelten unsere AGB, einzusehen auf www.sunleds.de.
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RMS-250 PRO

RMS-150 PRO

Art.: SVS21RMS259HP

Art.: SVS21RMS159HP

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 250 W

Bemessungslichtstrom: 30000 Lumen

- Leuchtmittel: 336 Chip-LED́s (neutral-weiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 70

- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- 84 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: 150° x 80°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend

- Ausleuchtung: ca. 38 x 16 m (bei 10 m Höhe, 0° Neigung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 10 - 14 m- empfohlene Lichtpunkthöhe: 10 - 14 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße: 621 x 310 x 77 mm / Gewicht: 5,7 kg

- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Flutlicht zur direkten Montage ohne Traverse für 

  Aufsatz- und Ansatz-Montage an Mastausleger

- für Mast-Zopf Ø 60 mm o. 76 mm mit Reduzierstück

  (Adapter &  Masten separat verfügbar)  (Adapter &  Masten separat verfügbar)

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 150 W

Bemessungslichtstrom: 18000 Lumen

- Leuchtmittel: 168 Chip-LED́s (neutral-weiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 70

- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- 42 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: 150° x 80°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: asymmetrisch breit strahlend

- Ausleuchtung: ca. 36 x 15 m (bei 10 m Höhe, 0° Neigung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 8 - 14 m- empfohlene Lichtpunkthöhe: 8 - 14 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße: 311 x 310 x 77 mm / Gewicht: 5,0 kg

- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Flutlicht zur direkten Montage ohne Traverse für 

  Aufsatz- und Ansatz-Montage an Mastausleger

- für Mast-Zopf Ø 60 mm o. 76 mm mit Reduzierstück

  (Adapter &  Masten separat verfügbar)  (Adapter &  Masten separat verfügbar)

Universelles LED-Flutlicht ohne Traverse

Der leistungsstarke RMS-250 PRO bietet flexible
Einsatzmöglichkeiten und kann ohne Traverse auf
jedem Lichtmast installiert werden. Seine hohe
Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen ihn zur
perfekten Wahl für Reit-, Sport-, Parkplätze u.v.m..

Universelles LED-Flutlicht ohne Traverse

Der leistungsstarke RMS-150 PRO bietet flexible
Einsatzmöglichkeiten und kann ohne Traverse auf
jedem Lichtmast installiert werden. Seine hohe
Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen ihn zur
perfekten Wahl für Reit-, Sport-, Parkplätze u.v.m..



RMC-75 PRO

RMC-50 PRO

Art.: SVS23RMC759P1

Art.: SVS23RMC509P1

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 75 W

Bemessungslichtstrom: 11250 Lumen

- Leuchtmittel: 96 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 70

- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- 96 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: 90°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 8 - 12 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße: 223 x 249 x 53 mm / Gewicht: 2,2 Kg

- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Montagebügel mit verstärkter Eck-Konstruktion

  (Traversen &  Masten separat verfügbar)

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 50 W

Bemessungslichtstrom: 7500 Lumen

- Leuchtmittel: 64 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 70

- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- 64 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: 90°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 6 - 10 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße: 172 x 249 x 53 mm / Gewicht: 1,8 Kg

- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Montagebügel mit verstärkter Eck-Konstruktion

  (Traversen &  Masten separat verfügbar)

Allrounder für viele Anwendungsbereiche

Der kompakte, leistungsstarke RMC-75 PRO bietet viele
Einsatzmöglichkeiten und kann einzeln oder mehrfach
auf Traverse oder auch an Hauswände montiert werden. 
Seine hohe Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen 
ihn zur perfekten Wahl für Reit-, Stell-, Verladeplätze & Co..

Kompakter Zwerg mit Riesenkräften

Der kompakte, leistungsstarke RMC-50 PRO bietet viele
Einsatzmöglichkeiten und kann einzeln oder mehrfach
auf Traverse oder auch an Hauswände montiert werden. 
Seine hohe Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen 
ihn zur perfekten Wahl für Reit-, Stell-, Verladeplätze & Co..



RMC-300 PRO

RMC-150 PRO

Art.: SVS23RMC306P1

Art.: SVS23RMC156P1

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 300 W

Bemessungslichtstrom: 45000 Lumen

- Leuchtmittel: 384 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 70

- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- 384 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: 60°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 10 - 16 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße: 376 x 372 x 61 mm / Gewicht: 5,8 Kg

- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Montagebügel mit verstärkter Eck-Konstruktion

  (Traversen &  Masten separat verfügbar)

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 150 W

Bemessungslichtstrom: 22500 Lumen

- Leuchtmittel: 192 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 70

- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- 192 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: 60°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 10 - 14 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße: 274 x 300 x 53 mm / Gewicht: 3,4 Kg

- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Montagebügel mit verstärkter Eck-Konstruktion

  (Traversen &  Masten separat verfügbar)

Perfekt für mittlere Beleuchtungsstärken

Der leistungsstarke RMC-300 PRO bietet umfangreiche
Einsatzmöglichkeiten und kann einzeln oder mehrfach
auf Traverse oder auch an Hauswände montiert werden. 
Seine hohe Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen 
ihn zur perfekten Wahl für Sport-, Reit-, Stellplätze & Co..

Allrounder für viele Anwendungsbereiche

Der leistungsstarke RMC-150 PRO bietet umfangreiche
Einsatzmöglichkeiten und kann einzeln oder mehrfach
auf Traverse oder auch an Hauswände montiert werden. 
Seine hohe Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen 
ihn zur perfekten Wahl für Reit-, Stell-, Verladeplätze & Co..



RME-500 PRO M2

RMC-400 PRO

Art.: SLFREP500G1M2

Art.: SVS24RMC406P1

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 500 W

Bemessungslichtstrom: 80000 Lumen

- Leuchtmittel: 1200 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichteffizienz: 160 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 160 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- 1200 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: 60°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 16 - 20 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße: 595 x 340 x 140 mm / Gewicht: 17,8 Kg

- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Montagebügel mit verstärkter Eck-Konstruktion

  (Traversen &  Masten separat verfügbar)

LED FLUTLICHT-STRAHLER 230 V AC

Leistungsaufnahme: 400 W

Bemessungslichtstrom: 60000 Lumen

- Leuchtmittel: 512 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 70

- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 150 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- 512 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-System nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: 60°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)- vertieftes LED-Board (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 12 - 16 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße: 515 x 380 x 64 mm / Gewicht: 8,2 Kg

- Schutzart: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Montagebügel mit verstärkter Eck-Konstruktion

  (Traversen &  Masten separat verfügbar)

Das Kraftpaket für höchste Ansprüche!

Der sehr leistungsstarke RME-500 PRO ist ein 1-teiliges
LED-Flutlicht-System für professionelle Anwendungen mit
höchstem Anspruch. Beste Qualität, beeindruckende Licht-
effizienz bei hoher Lebensdauer machen ihn zur perfekten 
Wahl für Sportplatz, Stadion, Industrieanwendungen u.v.m..

Hohe Leistungswerte & Lebensdauer

Der leistungsstarke RMC-400 PRO bietet umfangreiche
Einsatzmöglichkeiten und kann einzeln oder mehrfach
auf Traverse oder auch an Hauswände montiert werden. 
Seine hohe Qualität, Effizienz und Langlebigkeit machen 
ihn zur perfekten Wahl für Sport-, Reit-, Stellplätze & Co..



SET M3 RME-500

SET M2 RME-500Art.: SVS21FASM2500

Art.: SVS21FASM3500

LED FLUTLICHT-ANLAGE 230 V AC

Leistungsaufnahme: 3 x 500 W

Bemessungslichtstrom: 3 x 80000 Lumen

- Leuchtmittel: je 1200 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- je 1200 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: je 60°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertiefte LED-Boards (keine Lichtverschmutzung)- vertiefte LED-Boards (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 16 - 20 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße je Fluter: 595 x 340 x 140 mm

- Schutzart Geräte: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Flutlichtmast 16m, 18m o. 20m, inkl. 2-fach-Traverse 

  (T-Stück) optional pulverbeschichtet RAL

LED-Flutlichtanlage mit 3 x 500 W

Die LED-Flutlichtanlage SET M3 RME-500 ist ein
leistungsstarkes Komplett-Set aus 3 RME-500 PRO M2,
passender Traverse und einem Flutlichtmast, welcher
in seiner Lichtpunkthöhe ausgewählt werden kann.
Ideal für Sportplatz & Stadion, Industrie u.v.m..

LED FLUTLICHT-ANLAGE 230 V AC

Leistungsaufnahme: 2 x 500 W

Bemessungslichtstrom: 2 x 80000 Lumen

- Leuchtmittel: je 1200 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- je 1200 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: je 60°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertiefte LED-Boards (keine Lichtverschmutzung)- vertiefte LED-Boards (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 16 - 20 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße je Fluter: 595 x 340 x 140 mm

- Schutzart Geräte: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Flutlichtmast 16m, 18m o. 20m, inkl. 2-fach-Traverse 

  (T-Stück) optional pulverbeschichtet RAL

LED-Flutlichtanlage mit 2 x 500 W

Die LED-Flutlichtanlage SET M2 RME-500 ist ein
leistungsstarkes Komplett-Set aus 2 RME-500 PRO M2,
passender Traverse und einem Flutlichtmast, welcher
in seiner Lichtpunkthöhe ausgewählt werden kann.
Ideal für Sportplatz & Stadion, Industrie u.v.m..



SET M5 RME-500

SET M4 RME-500Art.: SVS21FASM4500

Art.: SVS21FASM5500

LED FLUTLICHT-ANLAGE 230 V AC

Leistungsaufnahme: 5 x 500 W

Bemessungslichtstrom: 5 x 80000 Lumen

- Leuchtmittel: je 1200 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- je 1200 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: je 60°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertiefte LED-Boards (keine Lichtverschmutzung)- vertiefte LED-Boards (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 16 - 20 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße je Fluter: 595 x 340 x 140 mm

- Schutzart Geräte: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Flutlichtmast 16m, 18m o. 20m, inkl. 2-fach-Traverse 

  (T-Stück) optional pulverbeschichtet RAL

LED-Flutlichtanlage mit 5 x 500 W

Die LED-Flutlichtanlage SET M5 RME-500 ist ein
leistungsstarkes Komplett-Set aus 5 RME-500 PRO M2,
passender Traverse und einem Flutlichtmast, welcher
in seiner Lichtpunkthöhe ausgewählt werden kann.
Ideal für Sportplatz & Stadion, Industrie u.v.m..

LED FLUTLICHT-ANLAGE 230 V AC

Leistungsaufnahme: 4 x 500 W

Bemessungslichtstrom: 4 x 80000 Lumen

- Leuchtmittel: je 1200 Chip-LED́s (neutralweiß)

- Lichttemperatur: 4000 K, opt. 5000 K / 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI > 80

- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)- Lichteffizienz: 120 lm/W (erhöhte Lebensdauer)

- je 1200 hocheffiziente UV- & temperaturbeständige Linsen

- LED-Systeme nach Multi-Layer-Konzept (Multi-Lens)

- Bemessungslebensdauer: ≥ 100.000 h

- Abstrahlwinkel: je 60°, Neigungswinkel einstellbar

- Lichtverteilung: tief strahlend 

- exakte Lichtverteilung durch hohe LED-Anzahl

- vertiefte LED-Boards (keine Lichtverschmutzung)- vertiefte LED-Boards (keine Lichtverschmutzung)

- empfohlene Lichtpunkthöhe: 16 - 20 m

- Gehäuse: Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet

- Maße je Fluter: 595 x 340 x 140 mm

- Schutzart Geräte: IP66 / Schutzklasse II / IK08

- Flutlichtmast 16m, 18m o. 20m, inkl. 2-fach-Traverse 

  (T-Stück) optional pulverbeschichtet RAL

LED-Flutlichtanlage mit 4 x 500 W

Die LED-Flutlichtanlage SET M4 RME-500 ist ein
leistungsstarkes Komplett-Set aus 4 RME-500 PRO M2,
passender Traverse und einem Flutlichtmast, welcher
in seiner Lichtpunkthöhe ausgewählt werden kann.
Ideal für Sportplatz & Stadion, Industrie u.v.m..



LED Flutlicht-Technik von SUNLEDS besticht
durch Top Qualität und beste Ausleuchtungswerte.
Perfekt für Sportplatz, Stadion, Parkplatz & Co.!
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